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CASCINA CASELLE 

 
1  Interventi ammessi 

 

Qualora l’intero complesso edilizio costituente la cascina abbia 

subito il crollo, anche totale, della copertura o parziale delle 

murature, ma le caratteristiche morfologiche, stilistiche e 

dimensionali siano leggibili e/o documentabili, lo stesso può essere 

ricostruito con la medesima sagoma e materiali originali, in tal caso 

l’intervento ammesso è quello della ricostruzione. E’ vietata la 

demolizione dei ruderi. Fatto salvo quanto previsto dall’art.4 della 

Legge Regionale n.1/2001, non si applicano i requisiti soggettivi 

previsti dall’art.3 della Legge Regionale n.98/80. 

 Tali interventi sono assentibili con Permesso di Costruire o 

Denuncia di Inizio Attività. 

 

2  Indici Edilizi 

 

 Volume e superficie coperta esistenti prima dell’inizio del crollo. 

 Per tutto quanto non sopraccitato si fa riferimento alle Norme 

Tecniche d’Attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore.  
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CASCINA MOLINARA 

 
1 Interventi ammessi 

 

Qualora l’intero complesso edilizio costituente la cascina abbia 

subito il crollo, anche totale, della copertura o parziale delle 

murature, ma le caratteristiche morfologiche, stilistiche e 

dimensionali siano leggibili e/o documentabili, lo stesso può essere 

ricostruito con la medesima sagoma e materiali originali, in tal caso 

l’intervento ammesso è quello della ricostruzione. E’ vietata la 

demolizione dei ruderi. Fatto salvo quanto previsto dall’art.4 della 

Legge Regionale n.1/2001, non si applicano i requisiti soggettivi 

previsti dall’art.3 della Legge Regionale n.98/80. 

 Tali interventi sono assentibili con Permesso di Costruire o 

Denuncia di Inizio Attività. 

 

2 Indici Edilizi 

 

 Volume e superficie coperta esistenti prima dell’inizio del crollo. 

 Per tutto quanto non sopraccitato si fa riferimento alle Norme 

Tecniche d’Attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore.  
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CASCINA BOMBARDE 

 
1 Interventi ammessi 

 

Qualora l’intero complesso edilizio costituente la cascina abbia 

subito il crollo, anche totale, della copertura o parziale delle 

murature, ma le caratteristiche morfologiche, stilistiche e 

dimensionali siano leggibili e/o documentabili, lo stesso può essere 

ricostruito con la medesima sagoma e materiali originali, in tal caso 

l’intervento ammesso è quello della ricostruzione. E’ vietata la 

demolizione dei ruderi. Fatto salvo quanto previsto dall’art.4 della 

Legge Regionale n.1/2001, non si applicano i requisiti soggettivi 

previsti dall’art.3 della Legge Regionale n.98/80. 

 Tali interventi sono assentibili con Permesso di Costruire o 

Denuncia di Inizio Attività. 

 

2 Indici Edilizi 

 

 Volume e superficie coperta esistenti prima dell’inizio del crollo. 

 Per tutto quanto non sopraccitato si fa riferimento alle Norme 

Tecniche d’Attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore.  

 

 

 

 

 



 13 
 



 14 
 



 15 
 



 16 
 

CASCINA CHIOSONE 

 
1 Interventi ammessi 

 

Qualora l’intero complesso edilizio costituente la cascina abbia 

subito il crollo, anche totale, della copertura o parziale delle 

murature, ma le caratteristiche morfologiche, stilistiche e 

dimensionali siano leggibili e/o documentabili, lo stesso può essere 

ricostruito con la medesima sagoma e materiali originali, in tal caso 

l’intervento ammesso è quello della ricostruzione. E’ vietata la 

demolizione dei ruderi. Fatto salvo quanto previsto dall’art.4 della 

Legge Regionale n.1/2001, non si applicano i requisiti soggettivi 

previsti dall’art.3 della Legge Regionale n.98/80. 

 Tali interventi sono assentibili con Permesso di Costruire o 

Denuncia di Inizio Attività. 

 

2 Indici Edilizi 

 

 Volume e superficie coperta esistenti prima dell’inizio del crollo. 

 Per tutto quanto non sopraccitato si fa riferimento alle Norme 

Tecniche d’Attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore.  
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