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CASCINA CA’ DEL BIS 

 
1 Interventi ammessi 

 

1.1 Edifici costruiti anteriormente al 1927. 

 Tutti gli interventi previsti all’art.28, punto 28.2 delle N.T.A., fatta 

eccezione per quelli di demolizione o ampliamento che sono 

vietati. 

 La ristrutturazione non potrà essere attivata tramite la 

demolizione e ricostruzione. I suddetti interventi sono promossi 

con permesso di costruire o D.I.A. 

1.2 Edifici costruiti posteriormente al 1927 

 Tutti gli interventi previsti dall’art.28, punto 28.2 delle N.T.A., 

tramite permesso di costruire o D.I.A.  

 

2 Indici Edilizi 

 
2.1 Edifici costruiti anteriormente al 1927 

 Volume, superficie lorda di pavimento e superficie coperta esistente 

2.2 Edifici costruiti posteriormente al 1927 

  Sono quelli previsti all’art.28, punti 28.3.1 e 28.3.2 delle N.T.A  

 

3 Prescrizioni particolari 

 

E’ vietata la costruzione di nuovi edifici o l’ampliamento di quelli 

esistenti ad una distanza inferiore di m.l. 50,00 da quelli costruiti 

precedentemente al 1927. 

 

4 Per tutto quanto non sopraesposto si rimanda alle N.T.A. della 

Variante Generale 
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 CASCINA ERBATICO 

 
1 Interventi ammessi 

 

1.1 Edifici costruiti anteriormente al 1927. 

 Tutti gli interventi previsti all’art.28, punto 28.2 delle N.T.A., fatta 

eccezione per quelli di demolizione o ampliamento che sono 

vietati. 

 La ristrutturazione non potrà essere attivata tramite la 

demolizione e ricostruzione. I suddetti interventi sono promossi 

con permesso di costruire o D.I.A. 

1.2 Edifici costruiti posteriormente al 1927 

 Tutti gli interventi previsti dall’art.28, punto 28.2 delle N.T.A., 

tramite permesso di costruire o D.I.A.  

 

2 Indici Edilizi 

 
2.1 Edifici costruiti anteriormente al 1927 

 Volume, superficie lorda di pavimento e superficie coperta esistente 

2.2 Edifici costruiti posteriormente al 1927 

  Sono quelli previsti all’art.28, punti 28.3.1 e 28.3.2 delle N.T.A  

 

3 Prescrizioni particolari 

 

E’ vietata la costruzione di nuovi edifici o l’ampliamento di quelli 

esistenti ad una distanza inferiore di m.l. 50,00 da quelli costruiti 

precedentemente al 1927. 

 

4 Per tutto quanto non sopraesposto si rimanda alle N.T.A. della 

Variante Generale 
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CASCINA GERRE 

 
1  Interventi ammessi 

 

Sono quelli previsti dall’art’28, punto 28,2 delle N.T.A. tramite 

permesso di costruire o D.I.A. 

 

2  Indici Edilizi 

 

 Sono quelli previsti all’art.28 punto 28.3.1 e 28.3.2 delle N.T.A. 

 

3 Per tutto quanto non sopraesposto si rimanda alle N.T.A. della 

Variante Generale 
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CASCINA ALBERATA 

 
1  Interventi ammessi 

 

Sono quelli previsti dall’art’28, punto 28,2 delle N.T.A. tramite 

permesso di costruire o D.I.A. 

 

2  Indici Edilizi 

 

 Sono quelli previsti all’art.28 punto 28.3.1 e 28.3.2 delle N.T.A. 

 

3 Per tutto quanto non sopraesposto si rimanda alle N.T.A. della 

Variante Generale 
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